Beschreibung GHS Assistent

Betriebsanweisungen nach 814 GefStoffV und Gefahrdungsbeurteilungen von Gefahrstoffen.

G5 GHS Assistent 5

 Betriebzabweisungen erstellen :

Gefahrdungzbeurteilingen
erztellen

Betriebzanweizung affnen

Gefahrdungzbeurteiiung offnen

beenden

Betriebsanweisungen

¥ GHS-Betriebsanweisung (Version 1.3.2) =HACIE[ X

Globally Harmonized System

of clazsification and labeling of chemicals

H-Satze zeigen

P-Satze zeigen

R-Satze in H-5atze konvertieren

Zuordnung der H-5atze zu den P-5atzen

Betriebsanweisung erstellen

beenden | www_mcs2000.info 9

110910

Ein R-Satz Konverter ist mit eingebaut, wenn die H-Satze nicht bekannt sind.



Die Grunddaten:

B B erstellen

Sl

— Dratum

I.-'-‘-.usgahedatum: 18.09.2010

BA-MHurnmer

|EU-‘-.2#]IIIEIL

— efahrstoffbezeichnung

ITestEEIEIEI

— Arbeitzbersich

ILager

— Arbeitzplatz

IHaum im Lager

— T atigk.eit

Iumpacken und verfahren

weiter |

5 Notrufnummer

weiter |




H-Satze wahlen:
Beispiel: H222 Extrem entziindbares Aerosol. und H373 Kann die Organe schadigen bei langerer
oder wiederholter Exposition.

i B H-Satze wahlen SREE )
[ HZ00 [ HZ50 [ H311 [ H3#
[ H2M [ H2H1 [ H312 [ H350
[ HZoz [ H252 [ H313 [ H351
[ HZ03 [ HZB0 [ H314 [ H3B0
[ HZ04 [ HzA1 [ H315 [ H3&1
[ HZ05 [ HZ70 [ H31E [ H3BZ
[ HZz20 [ HZA [ H317 [ H370
[ HZA [ HZ72 [ H318 [ H3A
v HZ22 [ HZs0 [ H313 [ H372
[ HZ23 [ H2:1 [ H320 v H373
[ HZ24 [ HZ30 [ H330 [ H400
[ HZZ5 [ H300 [ H3# [ Hal
[ HZz26 [ H3M [ H332 [ H40z
[ HZ27? [ Haoz [ H333 [ H#10
[ HZz28 [ H303 [ H334 [ Ha11
[ HZ40 [ H3a04 [ H335 [ HM#2
[ HZ [ H305 [ H336 [ HM3
[ H242 [ H310 [ H340

v P280 Augenschutz / Handschutz ¢ Schutzkleidung ragen

[ P284 Atemzchutz tragen

[v F285 Bei unzureichender Belliftung, Atemachutz trager
wieiber

Manche H-Satze verlangen keinen Atemschutz oder Augenschutz. Man kann nun zusatzlich den
Augenschutz oder Atemschutz mit angeben.



W5 ppgs (s |

Atemzchutzfilker

[ [P]Staub

[ Behalter

izt als Sonderabfall zu behandeln,

o |

r

65 p2go

=

[v Schutzhandzchuhe
[v Schutzkleidung
[v Augenschutz

[T Gesichtzzchutz

tragen.
Handschubmaterial:
Latex
Mitril

Butyl

Witan
Leder
Fluorelaztomer

-
v
v
[ Meopren
-
-
-
-

Vingl [FVC]

i dichtzchlifends
Schutzbnlle

Schutzbrille mit
Seitenzchutz

Schutzbille ohne
besondere Anforderungen

F

w

P260 e |

-
-

-
-
v

nicht einatmen.

Staub

Fauch

Mebel
Drampf

Aerozol

Ok

¥ Verhalten im Gefahrfall

R TR

I Brandfall

i~ Brandfall: Geeignetes Lozchmittel ist W aszer

{* Brandfall: Geeignete Loschmittel sind Kohlendioxid und ABC-Puber

{~ Brandfall: Geeignete Lozchmittel zind 'wazser, Kohlendioxid und ABC-Pulver

Bei Verschutten

i~ Bei“erschutten: varzichtig aufkehren

- |ni|:ht brennbar, Lozchmittel auf die Umgebung abstimmen.

{* Beierschutten: mit geeigneten fuzsigkeitsbindenen katenal aufnehmen

- |eigener Text

Daten OF,




W9 Erste Hilfe - =NACIEL X

Einatmen

f» Reichlich Frizchluftzufubr und bei Beschwerden Arzt aufzuchen

" |eigener Text

H autk.antalkt

(~ Grindlich mit \Wazzer abwazschen

o Grindlich mit W azzer und Seife abwazchen

" leigener Text

[ . Azt aufsuchen

Augenkontakt

f* Augen bei geoffneten Lidzpalk 10 kMinuten unter fielenden 'Waszzer abspiilen

" leigener Text

[ . Azt aufsuchen

Yerzchlucken

{~ Micht Erbrechen lazzen und sofort Arzt aufsuchen

f= el W azzer geben und sofort Arzt aufzuchen

L |eigener Text

Draten OF |

%  Sachgerechte Entsorgung SNACIH X

[z efahrstoff

fo [aefahrstoff igt als Sonderabfall zu entzorgen.

(~ [Eefahretoff kann alz Hauzmiill entzorgt werden

" |eigener Text

Behalter

{~ Behalnizze zind alz Sonderabfall zu entzorgen

f» Behalnizze konnen restentleerttropffre als H ausmiill entzongt werden

. |Behéltnisse konnen restentleert al: Hausmull entzorgt werden.

Erstellt var: ||_|. Eaqgers

Draten OF.




Die Daten werden nun automatisch geschrieben.

¥ Betriebsanweisung

Betriebsanweizung gemal 4 [FefStaffy

Auzgabedatum: 18.09.2010
BiA-Mr.: BAZ000L

Tezt2000

Arbeitzbereich: Lager

Arbeitzplatz: B aum im Lager

T atigkeit: umpacken und verfakren

efahren fur Menzch und U rselt
HZ22 E strem entziindbares Aerosal,
H373 K.ann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Schutzmalnahmen und Yerhalenzregeln

F210 Yan Hitze/Funkendatfener Flammeheilben Oberflachen fermhalten. Hicht rauchen.

F211 Mizht in offene Flamme oder andere Ziindguelle sprihen.

F251 Druckbehalter: Micht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Yerwendung.

i FA0 + P42 Vor Sonnenlicht zchitzen. Micht Temperaturen uber B0 °C auzsetzen.
F260 G as Aerosol nicht einatrmen.

314 Bei Urwwohlzein Srztlichen Rat einholen £ arztliche Hilfe hinzuziehen.

Fa01 Inhalt ist alz Sonderabfall z2u behandeln.

F280 Schutzhandzchuhe Schutzkleidung Augenzchutz tragen

[ Handschuhmaterial: Mitnl Butyl ¢ dichzchhelende Schutzbrille]

F285 Bei unzureichender Belliftung &temzchutz tragen. Atemfilter: (4] Gaz

Yerhalten in Gefahrfall

Brandfall: Geeignete Lozchmittel zind Kohlendioxid und A8 C-Pulver

Bei YYerschiitten: mit geeigneten fllizzigkeitzbindenen M aterial aufnehmen
MHatrufnummer: 112

Erste Hilfe

Einatrmen: Reichlich Frizchiuftzufubr und bei Beschwerden Arzt aufsuchen

Hautkontakt: Grindlich mit W azser und Seife abwazchen

Augenkontakt: Augen bel geoffneten Lidzpalt 10 Minuten unter HieRenden ' aszer abspulen, Arzt aufsuchen
Werzchlucken: Viel \Wazser geben und zofort Arzt aufzuchen

Sachgerechte Entzargung
Gefahrstaff ist al: Sonderabfall zu entzorgen.
Behaltnizze konnen restentleert/tropffrel al: Hausmull entzongt werden

Erztellt vor: L. Eggerz

drucken in Excel schreiben

Ewxcel izt gin eingetragenes M arkenzeichen der Microsoft Corporation [11528)

zchliefen

Noch in Excel schreiben und fertig.

M5 GHS Assistent X

Der Assistent wird wieder
Aufgerufen. Betriebzabweizungen erstellen

aefahrdungzsbeurtelungen
erstellen

Betriebzarmweizung offnen

Gefdhrdungzbeurteilung offnen

beenden




Gefahrdungsbeurteilung:

B Gefshrdungsbeurteilung von Gefahrstoffen V1.2 =HECH X

Globally Harmonized System
g{% aof clazsification and labeling of chemizals
Gefahrdungsbeurteilung von Gefahrstoffen

Ein Programm von:

Uwe Eggers. Altendeichweq 2. 27612 Loxstedt

H-Satz INFO

neuen Gefahrstoff eingeben

Beurteilungstabelle Gefahrstoffkataster

Gefahrdung (Auszuqg) Yerzeichnis

140910 beenden

Adressdaten eingeben (diese werden beim nachsten Aufruf automatisch geladen):

1

¥ Adressdaten =HACIE[ X

Firmenname

|M.-’-‘-.STEH COMPUTER SERWVICE

Strafe und Hauznummer

|.-’-‘-.Itendein::hweg 2

PLZ und Ort

|2?51 2 Laxsted:
Telefonnurmmer Fasnurmmmer

|III1 77 2958 411 0471 393 5118
E-Mail Adrezze

|infu@gefgefahr.de

weiter




Die Gefahrstoffdaten werden automatisch aus der Betriebsanweisung ibernommen:

"5 Gefahrstoffdaten

b

= | S]] -

D atum

|1 8.09.2010

G efahrstoffbezeichnung

B -Murnrmer

Ba2000L

|Test2EIEIEI

Arbeitzbereich

1 |Lager

Arbeitzplatz

|Haum im Lager

T atigheit

|umpacken und werfahren

weiter |

Nun missen einige Parameter festgelegt werden:

[ 5  Mengengruppe SNACIH X
Feststoffe Flizzigk.eiten
(o q - Bereich ml - Bereich
- k.g - Bereich | - Bereich
- t- Bereich m - Bereich
(€4 i Angabe OF [Enter]

-~

B Wirkmenge

_«< |

fv  kleinflachioe Benetzung [Spritzer)

i~ amoBflachige Benetzung [Hande und Unterarme]

Angabe OF, [Enter]




B Wirkdauer

= uiﬂ-r

{~  unter 15 Minuten am T ag

f«  Lber 15 Minuten am Tag

Angabe OF, [Enter]

_« |

5 Freisetzungsgruppe

— I:Ii:h‘

fester Stoft

flussiger Stoft

¥ Freisetzungsgruppe flissig = | B b
Nomal sp+g | Deliebige Dampfduck [kPa bei AT
omaltemperatur Anwendungstemperatur ampfduck [kPa bei AT]
AT]
i Siedepunkt uber 150 °C Sdp. > B=AT + 50 < 05 kPa
( Siedepunkt 2wizchen 50 und zonstige Falle 05-25 kPa
160°C
(= | Siedepunkt unter 50 *C Hag. @ B @ 10 > dnlips
< Angabe OF, [Enter] |
¥ Wassergefahrdungsklasse =HACIHl X

<%

WEK 1 = schwach wazsergefahrdend
WiEEK 2 = wazsergefahrdend
WiEK 3 = stark \W azzergefahrdend

nicht vorhanden

Angabe OF. [Enter]




¥ H-Satz wahlen

 —

(Sl | .S

Mit Doppelklick auf den H-5atz weitere informationen.
[ H200 [ HZ50 [ H3N [ H3h
[ H2M [ HZ51 [ H32 [ H3s0
[ Ha02 [ HZ52 [ H313 [ H351
[ H203 [ HZB0O [ H314 [ H3E0
[ H204 [ H2E1 [ H315 [ H3&1
[ H205 [ HZ7/0 [ H3E [ H3EZ
[ HZz20 [ H&A [ H3Y [ H370
[ HZ [ HZ72 [ H318 [ H3A
v H222 [ HZ80 [ H313 [ H372
[ H223 [ Hz2: [ H320 v H373
[ HZ24 [ HZ30 [ H330 [ H400
i [ HZ225 [ H300 [ H3A [ H4l
[ HZ26B [ H3M [ H332 [ H402
[ H2Z7 [ Haoz [ H333 [ H410
[ HZ28 [ H303 [ H334 [ H411
[ H240 [ H304 [ H335 [ H412
[ H241 [ H305 [ H336 [ H413
[ H242 [ H310 [ H340
= weiter
[ #5  Arbeitsbedingungen I.Elﬂlﬁ 1

f» gut

(~  auszreichend

(™ mangelhaft

_«< | oK




% weitere Figenschaften/Daten E@g

— interne Bezeichnung

|Test2000

—Wenyendungzaweck

|umpacken und verfahren

— Gefahrgutklazse— —Wbf——————————— — Flammpunkt “C—
[z W 200
— Datum SDE ——— — Dampfduck hPa Siedepunkt "C——
[18/09/2010 |2 {100
— Bemerkung

| Ikeine I

— Lieferant
ILiefermann
—AGEYW Mezsung nobwendig JEG/OEG
o JA f* MEIM o JA f* MEIM
tengen [I/kg] £ a Lagerart
|2001 |Gebauds 33
c | Angaben OF, und auzwerten |
[ ¥  SchutzmaBnahmen — - — E@lﬂ
| Arbeitzplatz und Arbeitzorganization izt zicher gestaltet " ja = hein LI |
| Gesignete Arbeitzmittel zind bereitgestellt * ja ¢ nein T onn ‘
| Die Anzahl der Beschaftigten ist begrenzt & ja  onein O onp |
Die Begrenzung und Dauer der Expozition izt beschrankt " ja £ nein A
Hyaienemalnahmen sind getraffen * ja {7 nein i on
Drer Gefahratoff izt auf die erforderiche Menge begrenzt * ja £ nein L
Gesignete Arbetzmethoden enschiellich Handhabung und Lagerung zind getratfen * ja  hein = nr
Werankerng an der Anforderung der Arbeitzhygiene aus der TRGS 500 * ja  nein [
Gefahrstoffkataster wird gefubt (2] * ja = nein Conr
Betriebzamueizung vorhanden [2) * ja © nein 0 op
Jahrliche Untemnweizung der betreffenden Mitarbeiter erfalat [2) * ja  nein A
Angaben OK und weiter I = nicht relevant




8

¥ SchutzmaBnahmen

Ferzonliche Schutzausriistung wird zur Werfiigung gestellt [£] * ja  hein O o
Substitution gefahilicher gegen weniger gefahiliche Stoffe als Schutzziel [2] v |a 7 nein -~ g
Anwendung dez Standes der Technik [2] * |z " nein  np
Angemeszene Be- und Entluftung und geeignete organizatonzche Mabnahmen [2] * |a " nein T oo
K.eine standige Anwendung von personlicher Schutzausriistung [2] * |a " mein 0 on
YWerbot der M ahrungsmittelaufnahme wo Gefahr der Kontamination besteht [2] v |a " mein oo
Beurteilung der Einkaltung des Arbeitzplatzgrenzwertes [2] * |a " nein ¢~ gy
Getrennte Aufbewahrungsmoglichkeit von Schutz- und Stralenkleidung [2] * ja " nein ¢ onp
Yerwendung geschlozsener Systemes [3] " ja " mein O nn
Sicherstellung der Einhaltung des Arbeitzplatzgrenzwertes (3] i |a " hein ¢ no
bezsverpiichtung zur Dokumentation der Einhaltung dez Arbeitzplatzgrenzwertes [3] i |a " nein * nr
| Angaben OK und weiter n.r. = nicht relevant
\
[ ¥ SchutzmaBnahmen ESEEX)
Lagerung giftiger und sehr giftiger Staffe unter Werschluss [TRGS 514] (3] " ja ™ nein oo
Zugangzbeschrankungen fur Arbeitzbergiche [3] " ja " hHein o o
[Jberwachung der Einhaltung der Grenzwerte durch Messungen [4] " ja " nein ™ Ao
Abagrenzung der Gefahrenbereiche (4] ™ ja £ nein & nr
arbeitsmedizinischen Warsorge (4] " ja " nein &

Angaben OK und weiter

r.r. = nicht relevant




¥ Bemerkung O X
|keine
M ame Ersteller: L. Eggers
Angaben OK
Die Daten werden ausgewertet und automatisch gespeichert.
¥ Auswertung Gefahrdungsbeurteilung =HECIH X

Draturn: 18.09.2010

Gefahrdunazbeurteilung von Gefahrztaffen
Gefahrstaffname: Test2000

Schutzstufe; 2

Gefahratoffkennzeichnung: HH F

Gefahren
H222 E strem entzlindbares Aerozol,
H373 K.ann die Oraane schadigen bei langerer ader wiederhalter E=position.

Gefahrdungzanalyze

K.kR-5taffe der K.ateganen 1 und 2 worhanden [krebserz. . erbgubverand., fruchtzchadia.): nein
kit GIFTIG gekennzeichnet: nein

Arbeitzbedingungen: gut

Haohe der Expozition: klein

Drauer der Exposition: lang

Staffmenge: niedrig

Schutzrmalnahmen

Arbeitzplatz und Arbeitzarganization ist zicher gestaltet: ja

Geeignete Arbeitsmittel zsind bereitgestellt: ja

Die Anzahl der Beschaftigten ist begrenzt: ja

Die Bearenzung und Dauer der E sposzition izt beschrankt: ja

Hygienemalfnahmen sind getraffen: ja

Der Gefahrztoff 1zt auf die erforderliche Menge begrenzt: ja

Geeignete Arbeitzmethoden einzchlieflich Handhabung und Lagerung zind getroffen: |a
Yerankerung an der Anforderung der Arbeitzhpgiene aus der TRGS B00; ja
efahrataffkatazter wird gefibt: ja

Betiebzamweizung vorhanden: ja

Jahrliche Untenweisung der betreffenden Mitarbeiter erfolgt: ja

Perzonliche Schutzauzristung wird zur Yerfligung gestellt ja

Substitution gefahrlicher gegen weniger aefakrliche Stoffe al: Schutzziel: ja
Arwwendung des Standes der Technik: ja

Angemeszene Be- und Entliftung und geesignete arganizatorizche Mabnahmen: |a
k.eine standige Anwendung von perzonlicher Schutzausiiztung: ja

YWerbot der M ahrungzmittelaufnabime wo Gefahr der Kontamination besteht: ja
Beurteilung der Einhaltung dez Arbeitzplatzarenzwertes: ja

Getrennte Aufbewahrungsmoglichlkeit von Schutz- und Stralenkleidung: ja

Bemerkung
keine

drucken |

m

Zurlick |




Die Betriebsanweisungen und Gefahrdungsbeur
aufgerufen werden.

teilungen kdnnen nun aus dem Assistenten

¥  GHS Assistent

S5

Betriebzabweizungen erstellen

Gefabrdungzbeurteilungen
erztellen

Betriebzamweizung offnen

G efahrdungzbeurteiiung offnen

beenden |

¥ Betriebsanweisung Sffnen

w0
SO

\. % bin » prog » BA

T e e——

Wy Organisieren ~ gan Ansichten ~ [ Meuer Ordner

- | 4 | | Suchen

Linkfavoriten

E| Dokumente

&l Zuletst besuchte Orte
B Desktop

Weitere »

Crdner

. GHS Assistent Stand 18092010
bin

i prog
J BA

Beurteilungen

Daten

mmes_Dateien
TXT

J
1 v
)
ki
Feiten

Namej Anderungsdatum

BAODLL_aetz419
BADO1L_Testgefahrstoffl
BADD1L_Testgefahrstoffaaa
BADOZL_Testgefahrstoff2
BA1000L_Test1000
BA2000L_Test2000

Dateiname:

» | XLSDateien (*xs)

5

i Offnen |Vi [Fvbbred1&n ]




Ausgabedatum 1 0 Betr. Nr.. BA1000OL

BETRIEBSANWEISUNG

gemdR § 14 GefStoffv
Arbeitsplatz: Raum im Lager
Tatigkeit: umpacken und verfahren

Gefahrstoffbezeichnung
Test1000
Gefahren fiir Mensch und Umwelt

ACHTUNG GEFAHR
H261 In Berthrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase.
H371 Kann die Organe schéadigen.

SchutzmaBnahmen und Verhaltensregeln
P223 BerGhrung mit Wasser wegen heftiger Reaktion und moéglichem Aufflammen unbedingt vermeiden.
P231 + P232 Unter inertem Gas handhaben. Vor Nasse schitzen.
P280 Schutzhandschuhe Schutzkleidung Augenschutz tragen
( Handschuhmaterial: Latex Nitril / dichschlieRende Schutzbrille)
P335 + P334 Lose Partikel von der Haut abbursten. In kaltes Wasser tauchen/ nassen Verband anlegen.
P370+378 Bei Brand, folgendes Léschmittel verwenden: ABC-Pulver Kohlendioxid
P402 + P404 An einem trockenen Ort lagern. In einem geschlossenen Behélter lagemn.
P501 Inhalt ist als Sonderabfall zu behandein.
P260 Gas Aerosol nicht einatmen.
P264 Nach Handhabung ... grundlich waschen.
P270 Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.
P309 + P311 BEI Exposition oder Unwohisein: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P405 Unter Verschluss lagern.
P285 Bei unzureichender Bellftung Atemschutz tragen. Atemfilter: (A) Gas

f \ Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser
"{"j? ’ /Grundwasser gelangen lassen.

Verhalten im Gefahrfall
Brandfall: Geeignete Léschmittel sind Wasser, Kohlendioxid und ABC-Pulver
Bei Verschitten: mit geeigneten flussigkeitsbindenen Material aufnehmen

Notrufnummer: 112
Erste Hilfe
Einatmen: Reichlich Frischluftzufuhr und bei Beschwerden Arzt aufsuchen
Hautkontakt: Grundlich mit Wasser abwaschen
Augenkontakt: Augen bei geffneten Lidspalt 10 Minuten unter flieBenden Wasser abspililen
Verschlucken: Nicht Erbrechen lassen und sofort Arzt aufsuchen
Sachgerechte Entsorgung
Gefahrstoff ist als Sonderabfall zu entsorgen.
Behaltnisse kénnen restentleert/tropffrei als Hausmill entsorgt werden







Die Betriebsanweisungen und Gefahrdungsbeurteilungen werden in *Excel geschrieben und
kdnnen somit nachbearbeitet werden.

Ein Gefahrstoffkataster wird auch automatisch angelegt und gefthrt.

Ein Programm von MASTER COMPUTER SERVICE ©

Uwe Eggers

Altendeichweg 2

27612 Loxstedt

E-Mail: info@gefgefahr.de oder info@mcs2000.info

www.mcs2000.info

*Excel ist ein eingetragenes Markenzeichen der Microsoft Corporation (USA)



